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R450LC-7A configuración largo alcance 

R450LC-7A DM: Demolición con el 

mayor rendimiento a diferentes alturas, 

dada su capacidad de modulación. 

Hasta 26,3 mts! 
7 configuraciones distintas de trabajo 

R360LC-7A DM: El mayor 

rendimiento.                      

3 configuraciones de trabajo 

diferentes. 

Hasta 21,3 mts! 

R450LC-7A configuración medio alcance 

Enganche rápido de brazos 

PATENTADO: equipo 

estándar. De equipo de 

demolición a excavación en 

sólo 30 minutos! 
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Detalle de cabina inclinable 

R450LC-7A & 360LC-7A 

DM: cabina inclinable hasta 

30º! 

Protección de cabina FOPS: equipo STD 

equipment. 

Transporte: máquina lista para 

trabajar (configuración largo 

alcance) transportable en una 

sola góndola! 

Sistema de Medición de 

Estabilidad (SME) 

Sistema de medición de estabilidad:  

 Permite memorizar la configuración del equipo y 

el peso del implemento. 

 El sistema se adapta automáticamente a las 

condiciones de trabajo. 

 Sistema de advertencia: incluye indicador límite 

de giro, indicador límite ángulo principal, e indicador 

de planitud. Equipo ESTÁNDAR! 

Elección de configuración 


